WP02/2025

LEISTUNGSERKLARUNG

gemaf Anhang Il der Verordnung (EU) Nr, 305/2014

Nr. WP02/2025 flir das Produktionsjahr 2025

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

RG Il 0/63, U9, U-A

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskdrnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fur den Ingenieur- und Straenbau
gemanl EN 13242, Verwendungsklasse U9 gemaR ONORM B 3140 und Qualitatsklasse U-A gemal Recycling-
Baustoffverordnung idgF

3. Hersteller:

Werk PFONGAU
Mayrhofer Erdbewegungen GmbH, Irrshbergstrafie 14, A — 5202 Neumarkt am Wallersee

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm und Notifizierte Stelle(n):

EN 13242:2007
Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklarte Leistung(en):

Siehe Seite 2

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die Erstellung
der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.
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Erklarte Leistung

4

WP02/2025

0988-CPR-1030

Wesentliche Merkmale

Leistung
RG 11 0/63, U9, U-A

Kornform, -gréfe und Rohdichte

4.2 Korngruppe 0/63

4.3 Korngréenverteilung Ga75

4.4 Kornform von groben Gesteinskdrnungen NPD

5.4 Rohdichte NPD

Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen NPD

4.7 Qualitat der Feinanteile NPD

Anteil gebrochener Oberflachen

4.5 Anteil gebrachener und vollstandig gerundeter Kérner in groben Csorzo
Gesteinskdérnungen

Widerstand gegen Zertrimmerung/Brechen

5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskdrnungen NPD

Raumbestandigkeit
8.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschlacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskérnung

Wasseraufnahme/Saugwirkung
5.5. Wasseraufnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt
C.3.4 Angahen zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten

Gesteinskdrmungen

keine natiirliche Gesteinskérnung

Reugse, Rbio., Rgz., Xi., FLs

6.4 Wasserlosliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskdrnungen NPD

6.2 Saureldsliche Sulfate NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhartungsverhalten von NPD
hydraulisch gebundenen Gemischen verandern

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschleilt NPD

Geféhrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitét unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetallen
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen

- Freisetzung anderer geféhrlicher Stoffe

Qualitatskiasse U-A gem. Recycling-Baustoffverordnung®

Verwitterungsbestindigkeit/Frostbesténdigkeit

7.2 ,Sonnenbrand" von Basalt kein Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechselbestandigkeit (Wasseraufnahme als NPD
Vorversuch flr die Frost- Tau- Wechselbestandigkeit)

7.3.3 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Frostwiderstand) NPD

Freiwillige Angabe gemaR ONORM B 3132 und ONORM B 3140

Beurteilung der Feinteile geman ONORM B 4811 NPD

Schwimmende Bestandteile (FL) <4 cmilkg

Glas und sonstige Materialien (Rg + X) £1M-%

* Der Hersteller erklért, im Sinne des § 15 Abs.1 RBV idgF, eine Qualitatssicherung gemaR § 10 durchgefiihrt und beim Recycling-
Baustoff die Grenzwerte der Qualitdtsklasse U-A eingehalten zu haben.
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